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Zsaluzia
Működését tekintve a beltéri reluxához hasonló ez a masszív felépítésű 
kültéri árnyékoló. A lamellák fokozatmentes állításával optimális 
fényviszonyok érhetők el.

Ebben a legjobb
Az időjárásnak, akár a 40-50 km/h erősségű szélnek is ellenálló kültéri 
árnyékoló az energiahatékonyságot célzó, modern építészet egyik 
kedvence. A stílusos megjelenését adó lamellák finom forgatásával 
tetszés szerint szabályozható a beltérbe jutó fény mennyisége és a friss 
levegő áramlása. A zsaluzia munkahelyünk, otthonunk hőháztartásáról 
és a lakókomfortról egyaránt gondoskodik.

Beépítési lehetőségek 
Zsaluziát külső és vakolható tokos változatban gyártunk. Új épületeknél 
célszerű már a tervezés folyamatában kalkulálni a kültéri árnyékolóval. 
Ekkor előre kialakítható a helye a homlokzat síkjába süllyesztve, vakolva, 
színezhető kötényfallal takarva – azaz esztétikusan elrejtve. Utólag régi 
házakra, homlokzatra telepítve külső védőtokkal szereljük a zsaluziát, 
amely minden időben védi és takarja az összegyűjtött lamellaköteget. 
Nincs technikai akadálya annak sem, hogy mozgatható szúnyoghálóval 
egészítsük ki a zsaluziát.

Lamella típusok
Peremezetlen (flexibilis) F, peremezett C, Z és S alakú lamellák-
ból állhat a zsaluzia. 
Az egyes típusok között a fényzárásban mutatkozik a legnagyobb 
különbség: az F és C formájúak leengedve beengedik a szórt fényt, 
míg a Z és S formájúak lágy gumitömítések révén úgy kapaszkodnak 
egymásba, hogy a lamellák közt szinte teljes fényzárást biztosítanak.
A Z lamellák robusztusabb felépítésűek, míg a lekerekített S forma 
filigrán megjelenést kölcsönöz a zsaluziának.

Működtetés kézzel és motorral
A kézi működtetést egy hajtókar segíti, de egyre elterjedtebb a zsaluziák 
motorizálása és automatizált vezérlése. A csúcsminőséget képviselő 
német Elero márkát, valamint a költséghatékonyabb KY motort szereljük 
be zsaluziáinkba, így valóban mindenki számára elérhető az árnyékolók 
automatizálása. A motoros zsaluzia fali kapcsoló, rádiós kivitelben 
távirányító, illetve okoseszközre letölthető applikáció segítségével 
működtethető. Kuplungok beiktatásával egy motorral akár 3 zsaluzia 
is irányítható egyszerre. BUS-rendszerrel is kompatibilis.  A komfortot 
szolgálja, hogy nemcsak egyedi, de akár csoportos, pl.  emeletek ill. déli, 
nyugati fekvés szerinti vezérlést alakíthatunk ki. Fény- eső- és szélérzékelő 
automatikával is ellátható, az okosotthon-rendszerbe integrálva a zsaluzia 
a beállított értékeknek megfelelően automatikusan működik.
 
Technikai leírás
A zsaluziák nagy rugalmasságú, speciális lakkozott alumíniumszalagból 
készülnek, és beégetett műanyag bevonatuknak köszönhetően 
kevésbé sérülékenyek. A lamellák oldalvezetését leggyakrabban 
alumínium vezetősín biztosítja, amelyben lágy műanyag betétek csök-
kentik a működés, illetve a szél keltette zajokat. Másik megoldásként 
4 milliméter átmérőjű, műanyag bevonatú horganyzott acél drótkötél 
tartja az alumínium lamellákat a kívánt síkban. Bármilyen lamellatípus 
mellett döntsön, a színét az épülettel harmóniában, illetve izgalmas 
kontrasztban megválaszthatja: fehér, elefáncsont, szürke, ezüst, antracit, 
bézs, barna, homok és zöld árnyalatban. A tok és a lefutók RAL-szine is 
megválasztható.

Garancia
A zsaluzia karbantartást nem igényel. Rendeltetésszerű használat 
mellett keletkező esetleges hibákat a garanciális időn belül 
díjmentesen  javítjuk.

Lamellatípusok ( C, S, Z )


